
1. Torrahmen

- bauen Sie die Torrahmen zusammen
- Schrauben nur handfest anziehen

2. Stellen der Wände

- Rückwand (seitlich geputzt) aufstellen
  und nach vorn die seitlichen Wände mon-
  tieren (Falz muss immer nach hinten
  zeigen, bei Glattwand Löcher nach unten,
  bei profilierter Außenkante nach unten)
- Wände absteifen



3. Wände mit den Profilen verbinden

- U-Profil zwischen zwei Wänden oben verschrauben
- L-Profil unten verschrauben
- Winkel oben und unten mit Rückwand und Seitenwand verschrauben



4. Auslegen der Dachpfetten

- Pfetten müssen in einer Flucht zu den Wänden bzw. Torrahmen liegen
  (die seitlichen Wände müssen oben in der Flucht stehen)
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5. Dachmontage

- als Außenkante nicht die abgerundete Seite
  verwenden
- Überlappung kann unterschiedlich sein
- erst Dächer auflegen und mit Torrahmen
  bündig machen
- Außenkante Dach darf nicht mehr als 1,5 cm
  mit Außenkante Wand überlappen
- mit Torrahmen verbinden, Wände (Garage)
  zum Dach ausrichten
- mit der Rückwand verbinden
- Pfetten verschrauben

Dachkante abbiegen für Wasserablauf

Bohrspäne abfegen

Halterung für Blende, umlaufend,  
mit Dach verschraubt



6. Tormontage

- Bevor Sie das Tor montieren, die Garage ausrichten, wie Sie die Garage stehen lassen wollen
  (Tipp: öffnen Sie das Tor während der Montage nicht und nicht unbedingt vor dem Verankern
  der Garage, denken Sie an alle Werkzeuge, die Sie evtl. benötigen, einschließlich Bohrham-
  mer, Hammer und Schwerlastanker)
               

- Tor muss auf dem Torrahmen stehen - von außen ausrichten (gleiche Abstände oben
  und seitlich)
- oben am Tor Loch bohren d = 9 mm, links und rechts

- Streben einhängen, an den Haken handfest
  verschrauben
- Tor unten ausrichten, bohren, festschrau-
  ben
- Torrahmen ausrichten und verankern
  d = 10 mm auch seitlich an der Ecke
  (Sie können die Löcher von den Wänden
  benutzen)
- auch an den Türen verankern
- Tor öffnen und ausrichten
- Schrauben fest anziehen
- Montageschiene (unten) erst nach Blenden-
  montage entfernen

oder Bohrschraube



Klemmschutz anschrauben

Splinte einbringen

Schutzkappe aufstecken

Griff innen und außen anschrauben. 
Garagenlauf  (Lager)einölen.

oder Bohrschraube



Anbringen der Dachrinne, wenn bestellt.

Endkappen mit Acryl abdichten und anbringen,
Dachrinne erst dann einklipsen.

7. Blendenmontage

- Schrauben am Torrahmen festziehen
- Blenden oben verschrauben
  (pro Blende 3 Stück)
- Blenden seitlich verschrauben
- Dach von Spänen befreien

Halterung für Blende, leicht 
überbiegen für strammen Sitz

Halterung anschrauben mit leichtem Gefälle
Dachrinne lose einhängen und auf Mass sägen

Ablauf anbringen(Dachrinne 
keilförmig einsägen)

Fallrohr 
anbringen


